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U  W  A  G  I    I    O  Z  N  A  C  Z  E  N  I  A
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, w razie niezgodności
skonsultować z projektantem
- Wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne - wg projektów
branżowych. Roboty budowlano instalacyjne prowadzić z równoległą
koordynacją międzybranżową
- Na szpilach drzwi umieszczono wymiar w świetle ościeżnicy,
wymiar w świetle ościeży (w świetle muru) ustalić po wyborze
producenta stolarki
- Na szpilach okien podano wymiar w świetle ościeży (muru)
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej dokonać
dokładnych pomiarów otworów na budowie
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z całością dokumentacji branżowej
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linia maksymalnego wysunięcia
okładzin elewacyjnych na kond. 0 i +

1 - "pilastry"

proponowana linia  wysunięcia okładzin
elewacyjnych na kond.+1 - "elementy

nad oknami"
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izolacja ogniochronna
oraz dymoszczelna szachtu,
systemem CONLIT 150, prod.
ROCKWOOL

izolacja ogniochronna
oraz dymoszczelna szachtu,

systemem CONLIT 150, prod.
ROCKWOOL
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n 30x44 (hs. +6,29) n 30x44 (hs. +6,29)

proponowany przebieg ścian wydzielających lokale biurowe

proponowany przebieg ścian wydzielających lokale biurowe

proponowany przebieg ścian wydzielających lokale biurowe
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OBRYS POWIERZCHNI NAD POM.
TRAFO NA PARTERZE NAD KTÓRYM

NIE MOGĄ BYĆ ZLOKALIZOWANE
POM. PRZEZNACZONE

NA STAŁY POBYT LUDZI
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otwór 232x62cm
hs=+5,56mkrata osłonowa

230x60cm

zabudowa ppoż EIS 120

czerpnia powietrza do pom.
technicznych na kond. podziemnych,

czerpnia powietrza dla usług
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wartość hp mierzona od poziomu gotowej
podłogi do dolnej krawędzi otworu

wymiar otworu w murze

dolna krawędź otworu
równa rzędnej  +3,65
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hydrant podtynkowy DN25
z wężem półsztywnym, L=30m,

wym. 65x70x25 cm (WxSxG)

hydrant podtynkowy DN25
z wężem półsztywnym, L=30m,
wym. 65x70x25 cm (WxSxG)
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linia maksymalnego wysunięcia okładzin
elewacyjnych na kond. 0 i +1 - "pilastry"

proponowana linia  wysunięcia okładzin
elewacyjnych na kond.+1 - "elementy nad
oknami"

W15W14

otwór w stropie
+1/+2
Ø20cm

   +3,38    +3,38

   +1,37

+1,21

   +3,38

   +3,38

9 x 16,67
27,00

9 x 16,67
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REI 120
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SALA KONFERENCYJNA -CZĘŚĆ
LOKALU BIUROWEGO-
NIEPRZEZNACZONA NA STAŁY
POBYT LUDZI

POM. BIUROWE -CZĘŚĆ LOKALU
BIUROWEGO- PRZEZNACZONA NA
STAŁY POBYT LUDZIWPWP

KOMUNIKACJA
41,3 m2

KOMUNIKACJA
40,1 m2

KL. SCHODOWA 11/1
19,3 m2

KL. SCHODOWA 21/5
19,3 m2

LOKAL BIUROWY
44,6 m2

KL. SCHODOWA 31/9
15,6 m2

WC D.1/12
4,3 m2

WC M.1/11
8,1 m2

POM. SOC.1/13
12,5 m2

SZATNIA1/14
14,9 m2

POM. BIUROWE1/15
11,2 m2

KOMUNIKACJA1/10
12,6 m2

LOKAL BIUROWY
127,5 m2

LOKAL BIUROWY
58,2 m2

LOKAL BIUROWY
60,2 m2

LOKAL BIUROWY
92,1 m2

LOKAL BIUROWY
90,8 m2

LOKAL BIUROWY
43,4 m2

LOKAL BIUROWY
44,1 m2

LOKAL BIUROWY
43,2 m2

LOKAL BIUROWY
43,8 m2

LOKAL BIUROWY
113,9 m2

LOKAL BIUROWY
159,9 m2

LOKAL BIUROWY
59,5 m2

LOKAL BIUROWY
58,6 m2

POM. BIUROWE
67,8 m2

SALA KONFERENCYJNA
58,7 m2

WC MĘSKI
5,7 m2

WC DAMSKI
2,8 m2

WC DLA NIEP.
5,2 m2

WC MĘSKI
5,3 m2

WC DAMSKI
3,4 m2

WC DLA NIEP.
6,3 m2

POM. PORZĄDK.
1,1 m2

POM. PORZĄDK.
1,1 m2

KOMUNIKACJA
3,1 m2

KOMUNIKACJA
2,1 m2

A

A

N

N

4 4

6
6

220
100

220
100

1 170 30 5 278 25 12 243 12 30 35 535 30 2 370 30 570 30 12 243 12 25 278 5 25 1 3845
28

3

grubości wszystkich okładzin
elewacyjnych do ustalenia z
wykonawcą

1 1

UWAGA:
- Widoczne na rysunku parametry izolacyjności akustycznej stolarki okiennej,
drzwiowej IA dotyczą wartości "RA2R stolarki okiennej (okno+nawiewnik)".
Szczegółowy dobór parametru izolacyjności akustycznej dla stolarki okiennej,
drzwiowej przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu
- wytyczne akustyczne,Svantek
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